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12 string inteligentniho monitorovani a rychlé reseni
problému

PLC podporovéno

Funkce diagnostiky I-V kivky

U&inny

Max. G€innost 98.7%
Evropska tcinnost 98.5%
6 MPPT na jednotku, Gcinné sniZzuje nesoulad retézct

DC spinac integrovany, bezpe¢ny a vhodny pro Gdrzbu
Integrovana jednotka pro sledovani zbytkového
proudu (RCMU)

Bez pojistky

Spolehlivy

Systém prirozeného chlazeni
Trida kryti IP65
Svodice prepéti typu Il pro DCi AC

sales@photomate.eu
www.photomate.eu




Inteligentni stringovy ménic (SUN2000-50KTL-M0)

Technicka specifikace

Max. ucinnost
Evropska ucinnost

Max. vstupni napéti
Max. vstupni proud MPPT
Max. zkratovy proud MPPT

Startovaci napéti
Rozsah pracovniho napéti MPPT
Nominalni vstupni napéti
Pocet vstupli
Pocet MPP tracker(

Jmenovity ¢inny vykon AC
Max. zdanlivy vykon AC
Max. ¢inny vykon AC (cosd=1)
Jmenovité vystupni napéti
Jmenovita frekvence sité AC
Jmenovity vystupni proud
Max. vystupni proud
Nastavitelny rozsah Gciniku
Max. celkové harmonické zkresleni

Odpojeni zafizeni na DC strané

Ochrana proti ostrovnimu provozu
AC nadproudova ochrana
DC Ochrana proti obracené polarité
Monitorovani vypadk( fetézce FV-pole
Svodic¢ prepéti DC
Prepétovéa ochrana AC
Detekce DC izola¢niho odporu
Monitorovaci jednotka zbytkového proudu

Display
RS485
USB
Power Line Communication (PLC)

Rozmeéry ($ x v x h)
Vaha (s montazni deskou)
Rozsah pracovni teploty
Chlazeni
Pracovni nadmorska vyska
Relativni vlhkost
DC konektor
AC konektor
Stupen ochrany

SUN2000-50KTL-MO0
Ucinnost
98.7%
98.5%
Vstup
1,100 V
22 A
30A
200V
200 V ~ 1,000 V
600 V
12
6
Vystup
50,000 W
55,000 VA
55,000 W
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220V / 380V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE volitelné v nastaveni

50 Hz / 60 Hz
76 A @380V / 72.2 A @400 V
83.6 A @380V /79.4 A @400 V
0.8 LG .. 0.8 LD
<3%
Ochrana
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Typ Il
Typ Il
Ano
Ano
Komunikace
LED Indikace, Bluetooth + APP
Ano
Ano
Ano
Obecné
1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)
74 kg (163.1 Ib.)

-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Pfirozend konvekce
4,000 m (13,123 ft.)

0 ~ 100%

Amphenol Helios H4
Kabelova prichodka + terminal OT
P65
Bez transformatoru
Standardni shoda (vice na vyZidani)

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683

IEC 61727, G59/3, AS/NZS 4777.2, EN50438, VDE4105/0126

Obvodovy diagram

Topologie
Certifikat
Grid Code
Krivka acinnosti
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Zatizeni

Always Available for Highest Yields
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The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and omissions excepted.
Huawei assumes no liability for mistakes or printing errors. For more information, please visit solar.huawei.com. Version No.:01-(201812)



